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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport Reststoffenbewerkingsinstallatie
NAM B.V., gevestigd aan de Warvenweg 18, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 januari 2019 en 14 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio de Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM (verder
te noemen NAM-RBI) als bedrijf van NAM B.V. (verder te noemen NAM). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 30 januari 2019 en aanvullend op 14 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NAM-RBI?
De hoofdactiviteiten van de NAM-RBI bestaan uit het bewerken van slib en het reinigen van materieel en
materialen van andere NAM-locaties.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij NAM-RBI de volgende onderdelen:
- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande inspectie.
- De beheersing van de veiligheid van organisatie en werknemers.
- De veroudering van installaties en voorzieningen in dagelijks gebruik (beheersing van vermoeiing).
- De veroudering van maatregelen en voorzieningen die een brand vertragen en de schade van een brand
te beperken (passieve brandbeveiliging).
- De veroudering van drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht vielen.
- De beheersing van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
- De beheersing van de afstroomrisico's uit bedrijfsactiviteiten voor het opperviaktewater en de
afvalwaterzuivering.

Resultaten

Wat was op orde?

- Bevindingen uit de vorige aangekondigde inspecties hebben geleid tot het doorvoeren van
verbeteracties.

- Werkinstructies voor externen.

- De integriteit van de installaties.

- De registratie voor onderhoud.

- Het beheersen van vermoeiing van installatiedelen.

- Het inventariseren van drukapparatuur nadat het Warenwet besluit drukapparatuur 2016 van kracht is
geworden.

- De inventarisatie van de ontstekingsbronnen.



- De geschiktheid van de gecontroleerde ontstekingsbronnen voor de explosiegevaarlijke zone waarin ze
zich bevinden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Zoneringstekening hoort in het veiligheidsrapport te worden opgenomen.

- De stofeigenschappen van de gevarenbronnen aanvullen.

- Vastleggen van opleidingen ten aanzien van explosieveiligheid.

- Het treffen van aanvullende maatregelen om de afstroomrisico’s naar het oppervlaktewater en naar de
afvalwaterzuivering ZWAZI| verder te beheersen.

- Hetinzicht in de leeftijd van installaties verbeteren.

- De beschrijving en de normering van de factor Opbrengst verbeteren in het onderhoudsplan van de
ventilator K-500.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieén die
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan
handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:
1. Niet alle explosiegevaarlijke gebieden zijn voorzien van signalering.
2. De werkinstructie voor het gebruik van mobiele ontstekingsbronnen is niet in lijn met de huidige wet- en
regelgeving.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze

binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is
beschreven op de website van BRZO+.
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1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam inrichting Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM
Bezoekadres Warvenweg 18

Farmsum
Telefoon (algemeen) 0592-369111
Verplichting Hogedrempelinrichting
Naam exploitant Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Postadres Postbus 28000

9400 HH Assen

Medezeggenschapsorgaan Ja

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam Namens instantie

De heer J. van der Veen Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De heer E.A. Vorstman [leider Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's

inspectieteam]

Mevrouw M. Kouwenberg-Frijling Inspectie SZW

De heer W. Wester Bevoegd gezag Waterwet (Rijkswateren)

De heer P. van der Kooij Medewerker ISZW

Inspectiegegevens

Dossiernummer ID05548
Soort inspectie BRZO
Inspectiedagen 30 januari 2019 en 14 maart 2019
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2.

Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met
Reststoffenbewerkingsinstallatie NAM op 5 december 2018.

De werkafspraken voor het uitvoeren van inspecties zijn vastgelegd in het kader van het
ontwikkelprogramma BRZO+. Voorheen bekend als het programma Landelijke Aanpak Toezicht
Risicobeheersing Bedrijven (Latrb). Meer informatie hierover vindt u op de website www.brzoplus.nl.

Tijdens de inspectie zijn de in de agenda aangegeven thema’s en onderwerpen aan de orde geweest. Het
thema geeft in algemene termen de aanpak van de genoemde inspectieonderwerpen weer. Er wordt per
inspectieonderwerp gerapporteerd. Echter vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de
toegezonden agenda en zijn er thema’s en inspectieonderwerpen komen te vervallen of toegevoegd. In
onderstaande tabel zijn alle geinspecteerde thema’s en inspectieonderwerpen opgenomen.

Thema Inspectieonderwerpen

PDCA-cyclus e Verbeteringen uit bevindingen van 2018.
VBS-element i e De organisatie en het personeel.

Ageing e Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue).

e Passieve brandbeveiliging.
e Drukapparatuur voorheen zorgplicht.

ATEX

e Explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

MRA

® Risico's voor het oppervlaktewater.

De volgende functionarissen zijn geinterviewd:

Functie

Locatie verantwoordelijk persoon (LVP).
Team leader area Delfzijl & Pipelines.
Assistant Operations Supervisor Area Delfzijl.
Operations Engineer Upstream International.
Hoofdoperator.

Manager QHSE.

Operator.

Tijdens de inspectie zijn diverse documenten ingezien. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.
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3. Resultaten

3.1. Conclusies

De conclusies, die in dit hoofdstuk worden vermeld, betreffen die thema’s of inspectieonderwerpen, welke
Zijn aangegeven in hoofdstuk 2, waar naar mening van het inspectieteam een conclusie gerechtvaardigd is.

Per conclusie is aangegeven op welke bevindingen (genoemd in paragraaf 3.4) deze mede gebaseerd is. De
conclusies zijn door de gezamenlijke overheden getrokken, tenzij anders vermeld.

Inspectieonderwerp Omschrijving Nr.(s)
VBS-element i (De organisatie en NAM-RBI heeft ingehuurd personeel goed opgeleid | B-03, B-04
het personeel) en heeft daarvoor werkinstructies in een en B-05
persoonsgebonden map vastgelegd. Er is voorzien
in toezicht op de te volgen opleidingen.

Ageing: Faalmechanisme - Het beleid van de NAM bij de NAM-RBI is er op
vermoeiing (fatigue) gericht om een 'verified servicelevel' te bewaken.
Daarbij wordt een Risk-Based-Inspection-Methodiek
(RBIM) toegepast voor de bewaking van de
integriteit van de installatie. Een inspectieplan is
opgesteld en vastgelegd in registratiesysteem
wlIMS, waarbij aandacht is voor
degradatiemechanismen en afkeurcriteria.

Hiermee is de technische integriteit van
(drukhoudende) apparatuur periodiek geborgd.
NAM bewaakt op een planmatige wijze de integriteit
van de installatie.

ATEX Ten aanzien van explosieveiligheid zijn de
gevarenbronnen en ontstekingsbronnen
geidentificeerd en is er een zoneringstekening
aanwezig.

Ten aanzien van de opleidingseisen voor
deskundigheid met betrekking tot explosieveiligheid
Zijn er verbeterpunten.

Niet alle maatregelen zijn of worden genomen
doordat:
- Niet alle explosie gevaarlijke gebieden voorzien
Zijn van ex-markeringsbord.
- Mobiele ontstekingsbronnen, worden
toegestaan, onder voorwaarden, in zone 1 en 2.

MRA - Afstroomroutes In de milieurisicoanalyse (MRA) zijn alle B-24
opperviaktewater afstroomroutes beschreven zoals die ook tijdens de
inspectie zijn aangetroffen. Om de afstroomrisico's
voor het oppervlaktewater van de Oosterhornhaven
bij een onvoorziene lozing verder te beheersen is
het noodzakelijk om een aanvullende maatregel te
treffen. Dit is nodig om enerzijds het gemaal van de
afwateringssloot op de Oosterhornhaven zo snel
mogelijk uit te zetten en anderzijds om te
voorkomen dat het gemaal onwetend in bedrijf
wordt gezet bij een onvoorziene lozing.
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Inspectieonderwerp Omschrijving Nr.(s)

Als aanvullende maatregel moet het waterschap als
beheerder van het gemaal zo spoedig mogelijk
worden geinformeerd over een onvoorziene lozing
respectievelijk een incident. Daarom moet het
calamiteitennummer van het waterschap
opgenomen worden op de lijst van de te
informerende instanties.

MRA - Afstroomroutes ZWAZI Het MRA heeft alle afstroomroutes beschreven B-25
zoals die ook tijdens de inspectie zijn aangetroffen.
Om de afstroomrisico's bij een onvoorziene lozing
naar de ZWAZI verder te beheersen is het
noodzakelijk om een aanvullende maatregel te
treffen.

Als aanvullende maatregel moet de beheerder van
de afvalwaterzuivering ZWAZI| zo spoedig mogelijk
worden geinformeerd over een onvoorziene lozing
respectievelijk een incident. Door het
calamiteitennummer van de afvalwaterzuivering
ZWAZ| van NorthWater op te nemen op de lijst van
de te informerende instanties.

3.2. Overtredingen

Op grond van de resultaten van de inspectie wordt in deze paragraaf aangegeven welke overtredingen
geconstateerd zijn en aan welke wet- of regelgeving de betreffende overtreding is gerelateerd.

De handhaving is gericht op het opheffen van de overtreding om zodoende zorg te dragen dat de inrichting
aan de wettelijke verplichtingen voldoet en wordt door iedere overheid afzonderlijk uitgevoerd.

Daarbij kan er sprake zijn van een afwijking, die door meer dan één overheidsinstantie als overtreding wordt
gekenmerkt. De overheden spreken in dat geval af wie de handhaving op zich zal nemen of dat meer
partijen zelfstandig overgaan tot handhaving.
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Nr

Omschrijving

Handhaving

Nr.(s)

0-01

Niet alle explosiegevaarlijke gebieden zijn
voorzien van een Ex-markeringsbord.

De volgende explosiegevaarlijke gebieden zijn
wel voorzien van een Ex-bord:

- Losplaatsen A en B.

- Slibontvangst.

- BG2 (tankparkzijde).

In het 'Explosieveiligheidsdocument’ hoofdstuk
7.3 staat dat binnen de NAM gezoneerde
gebieden op locatie niet apart worden
geidentificeerd met een bord. Dit is niet in
overeenstemming met de
arbeidsomstandighedenregeling artikel 8.11,
eerste lid.

Hiermee zijn niet alle maatregelen die nodig
Zijn om zware ongevallen te voorkomen en de
gevolgen daarvan voor de menselijke
gezondheid te beperken.

Dit is een overtreding van Besluit risico’s zware
ongevallen 2015, artikel 5, lid 1.

De ernst van deze overtreding is beoordeeld
als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging
zwaar ongeval.

Inspectie SZW

B-18

0-02

De werkinstructie voor het omgaan met
tijdelijke ontstekingsbronnen en voertuigen
staat toe dat, onder voorwaarden, tijdelijke
ontstekingsbronnen van categorie [ en Il in
zone 1 en 2 gebruikt mogen worden. Dit
betekent dat NAM-RBI toestaat dat in
explosiegevaarlijk gebieden apparatuur
gebruikt wordt dat niet gezien kan worden als
explosieveilig materieel als bedoeld in de
artikelen 7 en 8 van het Warenwetbesluit
explosieveilig materieel 2016. Op grond van
artikel 2 van bedoeld besluit is het verboden
producten in bedrijf te stellen, of te gebruiken
die niet voldoen aan de bij of krachtens dit
besluit gestelde voorschriften.

Hiermee worden niet alle maatregelen
genomen om zware ongevallen te voorkomen.

Dit is een overtreding van Besluit risico’s zware
ongevallen 2015, artikel 5, lid 1.

De ernst van deze overtreding is beoordeeld
als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging
zwaar ongeval.

Inspectie SZW

B-16, B-17,
B-18, B-19,
B-20, B-21
en B-22
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3.3. Beoordeling

Voor inspecties, zoals bedoeld in artikel 13 van het Brzo 2015, wordt daar waar mogelijk een beoordeling
gegeven. Deze beoordeling is gebaseerd op de bevindingen van deze inspectie. De beoordeling vindt plaats
op een beoordelingsgrondslag! met behulp van een vierpuntsschaal (goed, redelijk, matig of slecht). Indien
een beoordeling volgens het inspectieteam niet gerechtvaardigd is, wordt "niet beoordeeld” vermeld.

Inspectieonderwerp Beoordelingsgrondslag | Beoordeling
VBS-element i (De organisatie en het personeel) Gedocumenteerd Goed
Geschikt Goed
Geimplementeerd Redelijk
Ageing: Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue) Gedocumenteerd Redelijk
Geschikt Redelijk
Geimplementeerd Redelijk
Ageing: Passieve brandbeveiliging Gedocumenteerd Niet beoordeeld
Geschikt Niet beoordeeld
Geimplementeerd Niet beoordeeld
Ageing: Drukapparatuur Gedocumenteerd Niet beoordeeld
Geschikt Goed
Geimplementeerd Niet beoordeeld
ATEX Gedocumenteerd Redelijk
Geschikt Matig
Geimplementeerd Redelijk
MRA Gedocumenteerd Goed
Geschikt Redelijk
Geimplementeerd Goed

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient NAM-RBI daar waar nodig actie te
ondernemen op de bevindingen.

Nr. Omschrijving

Onderwerp PDCA-cyclus

B-01 De bevindingen van de Brzo inspectie in 2017 (nadere invulling B-09) en de
aangekondigde inspectie in 2018 zijn zichtbaar opgepakt en hebben geleid tot het
doorvoeren van verbeteracties.

B-02 Onder B-02 in de rapportage van de aangekondigde inspectie in 2018 zijn verbeteringen

aangedragen voor het beleidsdocument (EP201501217350, revisie 2, van 21 juli 2016).
Het betrof het accepteren en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen en het controleren
en administratief vastleggen daarvan. NAM-RBI heeft dit opgepakt en verbeteringen in
het beleidsdocument doorgevoerd.

De in de vigerende omgevingsvergunning voorgeschreven afstemming over de
wijzigingen in het beleidsdocument (voorschrift 2.2) met het bevoegd gezag moet nog
plaatsvinden. NAM-RBI moet zorgdragen dat wijzigingen in bovengenoemd
beleidsdocument eerst als voornemen worden gecommuniceerd met het bevoegd
gezag, voordat de implementatie mag worden doorgevoerd.

' Gedocumenteerd: Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.
Geschikt: Technische onderdelen voldoen aan de stand van de techniek, voor zover die redelijkerwijze te verlangen is, en zijn
passend voor de aangetroffen situatie. Organisatorische en procedurele onderdelen voldoen aan de stand van de wetenschap en zijn

eveneens passend.

Geimplementeerd: Er wordt gewerkt zoals beschreven is en er is sprake van een goed functionerende managementloop.
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Nr.

Omschrijving

Onderwerp

VBS-element i (De organisatie en het personeel)

B-03

Tijdens een onaangekondigde inspectie op 14 november 2018 bleek dat voor externe
contractmedewerkers/operators (van Reym B.V.) die binnen de inrichting werkzaam een
specifieke persoonsgebonden map is opgesteld.

Tijdens de huidige inspectie is de 'Werkinstructie voor het opstellen en invoeren van de
persoonsgebonden map' ingezien. Hierbij is gebleken dat voor de externe hoofdoperator
en externe operator een persoonsgebonden map volgens de werkinstructie is opgesteld.

In de 'Persoonsgebonden Map' zijn alle werkzaamheden in werkinstructies opgenomen,
zoals het laden van vrachtwagens met aardgascondensaat en het lossen van
vacuumwagens.

De externe (hoofd)operator moet toetsen afleggen over de inhoud van de
werkinstructies. De proceseigenaar (focal point) van NAM houdt hierop toezicht.

De 'Persoonsgebonden Map' is voldoende geimplementeerd.

B-04

Indien de omstandigheden in de werkzaamheden wijzigingen vervallen de betreffende
werkinstructie in de "Persoonsgebonden Map®. De risico's worden opnieuw beoordeeld
en wordt naar aanleiding daarvan een werkvergunning afgegeven door een 'Lokaal
Verantwoordelijk Persoon' (LVP) of direct toezicht van een LVP.

Deze werkwijze is geborgd in een werkinstructie. Dit is een juiste manier van werken.

B-05

Er zijn twee persoonsgebonden mappen, hoofdoperator en operator, vergeleken met de
opleidingsmatrix.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onderwerp

Ageing: Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue)

B-06

Het beleid van de NAM bij de NAM-RBI is erop gericht om een 'verified service level' te
bewaken, waarmee de technische integriteit van (drukhoudende) apparatuur (inclusief
installaties, ondersteuningen, pijpleidingen e.d.) periodiek wordt
onderzocht/geinspecteerd.

De NAM gebruikt de Risk Based Inspection Methodiek (RBIM) voor de bewaking van de
integriteit van de installatie. De RBIM van de NAM-RBI richt zich op het behouden van
de Performance standaard (PS) als minimum. Voordat de PS wordt bereikt worden
vanuit het RBIM al maatregelen getroffen.

De RIBM wordt planmatig uitgevoerd in een 'standaard workflow' op basis van een 'web-
based Integrated Management System' (WIMS). In wiIMS is een inspectieplan opgesteld
op basis van wettelijke verplichtingen en kennis (vanuit ontwerp en inspectie verleden)
van de installatie en degradatiemechanismen.

NAM bewaakt op een planmatige wijze de integriteit van de installatie.

B-07

Ter voorkoming van bevriezing van leidingen zijn binnen de NAM-RBI enkele getracede
leidingen aanwezig. De traceing beoogd bevriezing te voorkomen. Er is geen apparatuur
aanwezig die onbedoeld blootgesteld worden aan extreme temperatuurwisseling.

Tijdens de inspectie is aannemelijk gemaakt dat degradatie door thermische vermoeiing
niet voorkomt binnen de NAM-RBI.

B-08

Indicatief zijn van een tweetal installatiedelen de onderhoudsregistratie,
onderhoudsplannen en P&ID bekeken teneinde te onderzoeken hoe bij de NAM-RBI
aandacht is voor mechanische vermoeiing:

- Pomp NL.DZLRBI-P-107A-2PU voor het verpompen van kwikhoudend slib.
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Nr.

Omschrijving

- Ventilator NL.DZLRBI-K-500 voor het afzuigen van kwikhoudende dampen uit
installaties en bewerkingsgebouwen.

Tijdens de rondgang zijn beide installaties bezocht.

De registraties zijn overzichtelijk, ogen volledig en zijn passend bij de aangetroffen
uitvoeringen tijdens de rondgang.

B-09

De installaties van NAM-RBI zijn 40 jaar oud. NAM heeft bij de NAM-RBI via de
onderhoudsregistratie in SAP en jaarlijks investeringsplannen zicht op de leeftijd van
installaties en onderdelen.

Zo is de leeftijd van de volgende onderdelen inzichtelijk:
- De P-107A-2PU, een verdringerpomp voor het verpompen van kwikhoudend slib, is
in 2017 vervangen.
- De NL.DZLRBI-K-500, 'radial fan' voor het afzuigen van kwikdampen, die in 2015 is
gereviseerd, wordt in 2019 vervangen.

De onderhoudsregistratie in SAP heeft geen mogelijkheid om de leeftijd vast te leggen.
NAM-RBI kan het inzicht in de leeftijd van installaties verder verbeteren.

De NAM heeft bij de NAM-RBI geen specifieke inventarisatie uitgevoerd op
mechanische vermoeiing van kritieke installaties en onderdelen.

In de ontwerpfase wordt rekening gehouden met verschillende degradatiemechanismen.
In de ontwerpfase wordt met gebruik van key-documenten als P&ID en meerdere
classificatielijsten een ontwerpnorm opgesteld, rekening houdend met de vastgestelde

Performance standaard (PS).

Met de RBIM wordt de integriteit van equipment, ten aanzien van
degradatiemechanismen, behouden.

Met de RBIM wordt invulling gegeven aan het beheersen van risico's die ontstaan door
mechanische vermoeiing.

Onderhoud is geprogrammeerd in SAP op basis van vastgestelde onderhoudsplannen.
De ontwerpnorm is samen met de Performance Standaard (PS) bepalend voor de
jaarplanning.

Daarmee is onderhoud geborgd.

B-12

Het onderhoud is passend bij het gevoerde beleid en de vertaling daarvan in plan en
uitvoering. Tijdens de rondgang is de pomp NL.DZLRBI-P-107A-2PU bezocht.

De NL.DZLRBI-P-107A-2PU bevatte geen sporen van lekkage.

Van de NL.DZLRBI-P-107A-2PU is bekend dat deze is vervangen in 2017.

De onderhoudsstaat is voldoende.

NAM heeft in onderhoudsplannen het onderhoud vastgesteld, inclusief afkeurcriteria.
Alle afwijkingen moeten worden gerapporteerd en er is extra aandacht voor trillingen
(vibraties). Het onderhoudsplan van ventilator NL.DZLRBI-K-500 bevat onder andere
een indicator voor afkeur de opbrengst. Er is geen definitie voor opbrengst. Ook het
afkeurcriterium voor opbrengst van de ventilator ontbreekt.

Het onderhoudsplan van de ventilator NL.DZLRBI-K-500 moet volledig worden gemaakt.
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Onderwerp

Ageing: Passieve brandbeveiliging

B-14

NAM-RBI heeft geen Passieve Brandbeveiliging op de installaties toegepast.

Onderwerp

Ageing: Drukapparatuur voorheen zorgplicht

B-15

NAM-RBI heeft een keuringsdienst van gebruikers welke is geaccrediteerd door RVA
onder ISO 17020.
Alle drukapparatuur is geinventariseerd in een inspectiesysteem.

Er is geen drukapparatuur aanwezig voorheen vallend onder de zorgplicht die nu onder
keuring van het Warenwetbesluit drukapparatuur valt.

Onderwerp

ATEX

B-16

Er is een zoneringstekening met bovenaanzichten van de gezoneerde gebieden. De
Zijaanzichten zijn grotendeels weergeven als typeringen. De zoneringstekening voldoet.

De zoneringstekening is niet opgenomen in het VR. Daarmee is het VR niet compleet en
moet de zoneringstekening opgenomen worden in het VR.

Er is een document met de naam 'Explosieveiligheidsdocument'. In dit document staat in
algemene bewoordingen hoe per NAM-locatie een explosieveiligheidsdocument (EVD)
kan worden opgesteld. In dit document is geen inventarisatie van de gevarenbronnen en
ontstekingsbronnen voor de locatie NAM-RBI opgenomen.

Op pagina 2 van het 'Explosieveiligheidsdocument' is het revisienummer weergegeven.
Het revisienummer wordt niet herhaald op de andere pagina's van
'‘Explosieveiligheidsdocument', waardoor zonder pagina 2 de status van het document
onduidelijk is.

In de bevindingen B-19 en B-20 staat beschreven wat met betrekking tot een
explosieveiligheidsdocument wel aanwezig was.

Niet alle explosiegevaarlijke gebieden zijn voorzien van een Ex-markeringsbord.
De volgende explosiegevaarlijke gebieden zijn wel voorzien van een Ex-bord:

- Losplaatsen A en B;

- Slibontvangst;

- BG2 (tankparkzijde).

In het 'Explosieveiligheidsdocument' onder hoofdstuk 7.3 staat dat binnen de NAM-
locaties als de NAM-RBI gezoneerde gebieden niet apart worden geidentificeerd met
een bord. Dit is niet in overeenstemming met de arbeidsomstandighedenregeling artikel
8.11, eerste lid.

Hiermee zijn niet alle maatregelen getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te
voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid te beperken.

Met betrekking tot explosiegevaarlijke stoffen zijn de volgende eigenschappen
opgenomen in het 'Gevarenzonering Memorandum':

- Vlampunt.

- Explosiegrenzen.

- Dampdichtheid.

- Ontstekingstemperatuur.

De zelfontbrandingstemperatuur en de ontstekingsenergie ontbreken.
De geidentificeerde gevarenbronnen zijn opgenomen in de 'Bronlijst gevarenzones'.

Bij de inventarisatie van de gevarenbronnen zijn niet alle benodigde stofeigenschappen
vastgelegd die nodig zijn voor de beoordeling van de gevarenbronnen. De
stofeigenschappen moeten worden aangevuld.

Reststoffenbewerkingsinstallatie Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. - 2019 Pagina 12 van 14




Nr.

Omschrijving

B-20

De inventarisatie van de ontstekingsbronnen is verdeeld over diverse documenten:
- Rapport van de 3-of 6-jaarlijkse inspectie van explosieveilige elektrische apparatuur.
- Rapport mechanisch roterende ontstekingsbronnen (éénmalig in 2014, controle op
hete opperviakken, mechanisch opgewekte vonken en statische elektriciteit).

Tijdens de inspecties van elektrische en mechanische ontstekingsbronnen is beoordeeld
of de ontstekingsbronnen geschikt zijn voor de zone waarin ze geplaatst zijn.

Hiermee is voldaan aan het inventariseren van elektrische en mechanische
ontstekingsbronnen.

B-21

De werkinstructie voor het omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen en voertuigen staat
toe dat, onder voorwaarden, tijdelijke ontstekingsbronnen van categorie | en Il in zone 1
en 2 gebruikt mogen worden.

Dit betekent dat NAM-RBI toestaat dat in explosiegevaarlijk gebieden apparatuur
gebruikt wordt dat niet gezien kan worden als explosieveilig materieel als bedoeld in de
artikelen 7 en 8 van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016. Op grond van
artikel 2 van bedoeld besluit is het verboden producten in bedrijf te stellen, of te
gebruiken die niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Hiermee worden niet alle maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen.

B-22

NAM-RBI stelt eisen aan derden met betrekking tot werken aan explosieveilige
apparatuur. In de GLTplus-opleidingsmatrix is een kolom opgenomen waarin staat een
opleiding 'Atex voor Engineers', die per land ingevuld moet worden. NAM-RBI heeft de
opleiding ingevuld met EEMUA Ex-01 tot en met -04. In de opleidingsmatrix is niet
aangegeven welke functie een opleiding 'Atex voor Engineers' behoort te volgen.

De deskundigheid met betrekking tot explosieveiligheid waarbij onder andere het
opstellen van een EVD en wijzigingen aan installaties moeten worden beoordeeld is
opgenomen in de beoordeling van 'technical authorities’' en een overzicht van
opleidingen. Van de opleidingen is te verwachten dat explosieveiligheid een onderdeel
daarvan is. Bij de beoordeling van een 'technical authority' is dat niet zichtbaar.

NAM-RBI moet aangeven welke functionarissen van GLT-plus de opleiding 'Atex voor
Engineers' moet hebben gevolgd, voordat zij werkzaamheden mogen uitvoeren aan
explosieveilige apparatuur. Tevens moet duidelijker worden vastgelegd wat de
opleidingseisen zijn van Atex-deskundigen met betrekking tot het opstellen van een EVD
en wijzigingen aan installaties moeten worden beoordeeld.

B-23

Er zijn 2 ontstekingsbronnen gecontroleerd:

- Solonoid van XV-152-1: - EExem Il TS/T6 (in zone 2).
- PTB.nr: EX-91.G.2175X.
- Conformiteitsverklaring aanwezig.

- P107A EN 50014, 1P 56 - EExIItE T19s, T2 9s, T3 9s.
- Conformiteitsverklaring aanwezig.

Beide ontstekingsbronnen zijn geschikt voor de zone waarin ze zich bevinden.

Onderwerp

MRA

B-24

Er kan een onvoorzien waterlozing plaatsvinden op het oppervilaktewater van de
naastgelegen afwateringssloot door:
- Een foutieve bediening van de handbediende afsluiter.
- Een onjuist analyseresultaat van een bemonstering van de waterkwaliteit van
hemelwaterbak T610 of van de calamiteitenbak T611.
- Het overstromen van de hemelwaterbak en/of de calamiteitenbak.
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Als er tijdens een bovenstaand beschreven waterlozing ook het gemaal aan staat wordt
het oppervlaktewater vanuit de naastgelegen afwateringssloot rechtstreeks geloosd op

het opperviaktewater van de Oosterhornhaven. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de

afwateringssloot niet voorzien is van een stuw.

Ten gevolge van een dergelijk incident kan het oppervlaktewater worden verontreinigd
van zowel de afwateringssloot als ook van de Oosterhornhaven. De afstroomrisico's
naar het oppervlaktewater zijn daardoor onvoldoende beheerst.

Om de risico's voor het oppervlaktewater bij een dergelijk incident te verlagen, moet als
aanvullende maatregel het calamiteitennummer van het waterschap opgenomen worden
op de lijst van de te informerende instanties.

B-25

Bij een onjuiste analyse van het afvalwater en/of een operatiefout waardoor de afsluiter
onbedoeld openstaat, kan een onvoorziene lozing van verontreinigd afvalwater
plaatsvinden via de persriool. De persriool stroomt af naar de rioolafvalwaterzuivering
ZWAZI van NorthWater. Een dergelijke onvoorziene lozing kan een negatief effect
hebben op de goede werking van de rioolafvalwaterzuivering.

Om de risico's voor de afvalwaterzuivering bij een dergelijk incident te verlagen moet het
calamiteitennummer van de afvalwaterzuivering ZWAZI van NorthWater worden
opgenomen op de lijst van de te informerende instanties.
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Bijlage 1: Afkorting
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Bijlage 2: Reviewdocumenten

Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien:

Nr Titel
1 PBZO-document Reststoffenbewerkinginstallatie Delfzijl
(EP201106200039, revisie 1 van november 2015, vastgesteld 24 februari 2016), zoals
ontvangen op 15 januari 2019.
2 Procedure 'VGWM trainingen NAM en aannemers'
(EP20124211534, versie 2 van 1 september 2017, vastgesteld 1 oktober 2017),
ongecontroleerde kopie, zoals ontvangen op 15 januari 2019.
3 Explosie Veiligheids Document
(EP201703227267, ongecontroleerde kopie, ongedateerd), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
4 Afschrift 'NAM VGWM trainingsmatrix’
(zonder revisie van november 2018), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
5 Rolbeschrijving Locatie Verantwoordelijk Persoon
(EP200607202444, revisie 7 d.d. 31-12-2018), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
6 Milieurisicoanalyse Reststoffenbewerking Delfzijl
(EP201512252262, revisie 4 d.d. december 2016), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
7 Zoneringstekening 'Hazardous area classification, Gevarenzonering, RBI Delfzijl'
(NAM-TL-2556052-000-0009, versie D d.d. 12 juli 2017), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
8 Procedure 'Bedrijfshulpverlening (BHV)'
(EP200902216495, revisie 2 d.d. 1 maart 2017, vastgesteld 1 maart 2017) ongecontroleerde
kopie, zoals ontvangen op 15 januari 2019.
9 Vergaderverslag NAM-RBI en NAM/Reym
10 Tekening 'Terrein layout, Plant Drain Systemen Delfzijl RBI'
(NAM-TL-2556047-000-001, revisie N d.d. 9 november 2012), zoals ontvangen op 15 januari
2019.
11 Werkinstructie 'Samenstellen en beheer PGM' (EP 201512252227, d.d. 31-12-2017)
12 Werkinstructie 'Werkvergunning, aanvullende vergunning en EVC' (EP 2000111000384,
revisie 17, d.d. 31 december 2018)
13 Werkinstructie 'NAMESPWI02, Situationeel Bewustzijn (wachtoverdracht)'
(EP201901202456, revisie 0 d.d. 31 december 2018), zoals ontvangen op 15 januari 2019.
14 Technical Standard, Technische uitvoeringsvoorschriften elektrische installaties
NAMELECTRSPO01 (NSS-20-C-0-00
Issue date: oktober 2016
15 Preventive Maintenance Document, Atex/NEN 3140, ELGEOQ5, Electrical
Datum:07-03-'18
Documentennummer EP201303206103
16 Bronlijst gevarenzones, GLT-plus, hoofdstuk 6.1
Doc.no.: TL-201107202996/GLT-PLUS 01346113-0001
Revisie: B-1
Pagina's 12 t/m 16
17 Hazardous Area Classificaion/ Gevarenzonering RBI Delfzij|
Drawing Nr: 2556052-000-0009
Revision date: 12-07-2017
18 Gevarenzonering memorandum, RBI-DZL
Doc. Nr.: TL-201107202996/GLT-PLUS 01346113-0001
Revision: B-1
Date: 15-1-2019
19 Appendix 3E-Control of Ignition source van de Hot Work Guide
Version: 3
pagina's 27 t/m 38 van 49
20 Use of Mobile Devices in UPO/T

Doc.nr.: EP201810201140
Date: 04 July 2018




Nr

Titel

Rev. 0/A

21

NAM-werkinstructie, Omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen & voertuigen op locatie
Doc.No.: 200011000387

Rev. No.: 15

Date: 31-12-2018

22

Explosie Veiligheid Rapport- EVR Deel 8/10, RBI Delfzijl
ATEX-IECEX inspectie 2014, Mechanische ontstekingsbronnen
Document nummer: DA14NAM 0408

Revisie: 2.1

Datum: 17 december 2014

23

Conformiteitsverklaring Solenoid actuators
PTB No. Ex-92.C.2175X
Datum: January, 7, 1993

24

Competence Management and Assurance guide
February 2015

25

Inspectierapport, Electrische installatie, 6-jaarlijikse NEN-3140 en Atex
gedetailleerde inspectie

Rapportnummer: 8589701001/2.R

Rapportdatum: 27/11/2014

26

Inspectierappport, Elektrische instrumentatie installatie, 6-jaarlijkse ATEX
gedetailleerde inspectie

Rapportnummer: 8589745002/21.R

Rapportdatum: 27/11/2014

27

Inspectie NEN-EN-60079-17, Nauwkeurig Inspectierappport Bureau Veritas Methode
Elektrische Installatie

Rapportnummer: 6471017001/1.R

Rapportdatum 4 december 2017

28

Inspectie NEN-EN-60079-17, Nauwkeurig Inspectierappport Bureau Veritas Methode
Elektrische Instrumentatie Installatie

Rapportnummer: 6471021001/1.R

Rapportdatum: 4 december 2017

29

Global Electrical Engineering Competence and Job Competence Matrix
Date: June 2013

30

Konformitatsbescheinigung, PTB-Nr. Ex-85.B.3528
Drehstrommotor Typ EMGV-132MB-04
Datum: 22-3-1985

31

Gevarenzonering memorandum, RBI-DZL

Doc.no.: TL-21107202996/GLT-PLUS 01346113-0001
Revision: A

Date: 16-1-2017

32

GLT-plus opleidingsmatrix G-461
Geen datum
Geen revisienummer

33

Mechanical Rotating Learning Ladder
Geen datum
Geen revisie

34

Global Rotating Equipment Engineering Competences and Job Competence Matrix

35

TA Assessment Rotating Equipment Engineering
Geen datum
Geen revisie

36

E-mail-bericht 'Bebording EX', zoals ontvangen van de 'Operations Engineer Upstream
International’ op 31 januari 2019, aangaande de uitgevoerde herstelmaatregel rond ontbrekende
bebording en foto's van de gerealiseerde uitvoering daarvan.

37

Afschrift van de presentatie van 30 januari 2019, zoals ontvangen op 12 februari 2019.
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38 Preventive Maintenance Document, Maintnance Engineering, 'Worm en tandradpompen
PUROO1 Mechanical - Rotating' (EP201312206344, revisie D d.d. 6 februari 2018), zoals
ontvangen op 12 februari 2019.

39 Preventive Maintenance Document, Maintnance Engineering, 'Fan Radiaal - Direct drive
FAARO1 Mechanical - Rotating' (EP201503213386, revisie D d.d. 26 juni 2017), zoals ontvangen
op 12 februari 2019.

40 Afschrift bijlage IV van 'Agreement number: 4610053302', zoals ontvangen op 12 februari 2019.

41 Appendix 3E 'Control of Ignition Source — (Portable Electronic Products including Mobile
Devices)' van 'Hot Work Guide', versie 3, ongedateerd, zoals ontvangen op 12 februari 2019.

42 Werkinstructie 'Use of Mobile Devices in UPO/T' (EP201810201140, revisie 0 van 4 juli 2018),
zoals ontvangen op 12 februari 2019.

43 Werkinstructie 'Het reinigen van installatiedelen' (200011000401, revisie 12 van 31 december
2017), zoals ontvangen op 12 februari 2019.

44 Werkinstructie 'Werkvergunning, aanvullende vergunning en Elektrisch Veiligstel Certificaat’
(200011000384, revisie 17 van 31 december 2018), zoals ontvangen op 12 februari 2019.

45 Werkinstructie 'Omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen & voertuigen op locatie'
(200011000387, revisie 15 van 31 december 2018), zoals ontvangen op 12 februari 2019.

46 Werkinstructie 'Samenstellen en beheer van een Persoonsgebonden Map' (EP201512252227
revisie 1 van 31 december 2017), zoals ontvangen op 12 februari 2019.

47 Overzicht uitgevoerd onderhoud P107B en K500, zoals ingezien tijJdens de inspectie van
30 januari 2019 en ontvangen op 12 februari 2019.

48 Tekening 'Process engineering flow scheme RBI Delfzijl Slibbuffer afvoerpompen P-103 A/E',
revisie P van 26 januari 2017.

49 Tekening 'Process engineering flow scheme RBI Delfzijl Bezinktank T-107", revisie G van
1 juni 2015.

50 Resultaten interne controle 'Local Perfomance Standard', IC003 'Certified Electrical Equipment’,
revisie 3.0 van 25 januari 2017, ondertekend in mei 2017.

51 Afschrift SAP-registratie onderhoud, notificatie 16275907 van 3 januari 2019 aangaande de
K500, zoals ontvangen tijdens de inspectie van 30 januari 2019

52 Afschrift ‘Concept Factuur' van Veenstra Onderhoud B.V. voor het terugplaatsen P107A, van

20 maart 2016, zoals ontvangen tijdens de inspectie van 30 januari 2019
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